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ZS Eden - Vladivostocka 6/1035, Praha 10 — Vr8ovice Pasport technického stavu objektu

Uvod

Pfedmétem pasportu technického stavu (dale jen pasport) je popis a hodnoceni
stavajiciho stavu objektu zakladni Skoly. Pasport je zaméfen na Cast elektroinstalace.

Misto objektu: ZS Eden — Vladivostocka 6/1035
Praha 10 — VrSovice

Zpracovatel ¢asti: Elektroinstalace, hromosvod:
AZ elektroprojekce, s.r.o.

PfemysSlenska 1825/13a

182 00 Praha 8 — Kobylisy

Ing. Alois Ziskal

Cil pruzkumu

Dne 5.12.2017 byl proveden technicky prizkum vnitfnich elektroinstalacnich rozvodu
objektu - pFipojky silnoproudu, méfeni elektrického odbéru, hlavniho rozvadéce pro Skolu a
kuchyn, podruznych a patrovych rozvadécu, hlavnich napajecich kabelovych rozvodl pro
patrové rozvadéCe stoupacich vedeni, horizontalnich kabelovych rozvodl svételnych a
zasuvkovych okruhd, rozvodu pro strojni technologie, Umélé osvétleni, v€etné nouzového,
hromosvodu a ochrany pfed atmosférickym pfepétim, vnitfniho uzemnéni a ochranného
pospojovani, méreni a regulace, a téz slaboproudych systému uzivanych ve Skolnim provozu.,

Béhem vSech pruzkuma byl vizualné provéfeny pfistupné Casti elektroinstalace, dale
bylo vyuzivano pfedloZenych revizi elektroinstalace a bylo Cerpano téz z ustnich informaci
hospodarské spravy skoly. Byla pofizena fotodokumentace stavajiciho stavu elektroinstalace
objektu zakladni Skoly.

Stavajici stav

Pripojka silnoproudu, hlavni rozvadég, méreni odbéru elektrické energie

Zajisténi elektrické energie je z distribucniho rozvodu NN — 0,4 kV distributora PREdi.
Napojeni je provedeno z pojistkové skiing, ktera je osazena ve fasadeé objektu Skoly, pfistupna
z vefejného prostoru. Z této sk¥iné je vedeno zemni kabelové vedeni do hlavniho rozvadéce.
Pripojka pro kuchyn je vedena z plastové pojistkové skiiné umisténé na objektu. Obé skFiné
jsou pristupné z vefejného prostoru. Toto pfipojeni je ve vyhovujicim stavu.

Hlavni rozvadéC je umistén v samostatné mistnosti v pfizemi, je ve skfiiovém
oceloplechovém provedeni, v tomto rozvadéci jsou umistény elektroméry fakturacniho méreni
— 1x po budovu $koly, 1x byt Skolnika. Tento hlavni rozvadéc je puvodni oceloplechova skfin,
pfistroje pro hlavni napajeci kabely jsou v ramci rekonstrukce, ktera probéhla pfed dvéma lety
obménéné za nové. V hlavnim rozvadédi byly pfi rekonstrukci ponechany plvodni jistice.

Podruzné a patrové rozvadéde

Podruzné rozvadéce jsou instalovany v ramci rekonstrukce nové. Pristrojova naplh je
v dobrém stavu. Tyto rozvadéce jsou v oceloplechovém nasténném provedeni. Patrové
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rozvadéce jsou umistény na chodbach, jsou v oceloplechovém zapusténém provedeni. Kryti
rozvadécu je IP40/20. V rozvadécich jsou osazeny téz nové pristroje. Rozvadé&c¢ pro kuchyn
ajidelnu je instalovan téz noveé, tento je v dobrém stavu.

Kabelové rozvody

Hlavni napajeci kabelové rozvody pro patrové rozvadéle - stoupaci vedeni a
horizontalni kabelové rozvody svételnych a zasuvkovych okruhl jsou provedeny nové
plastovymi kabely s médénymi jadry.  Rozvody jsou tfi a pétivodicové. Kabelové rozvody
v kuchyni a jidelné jsou téz rekonstruovany. UloZeni kabelu je pfevazné pod omitkou.

Nedostatek je v pfivodu pro pocitatovou uéebnu a potazmo v napajecim vedeni pro
prislusny patrovy rozvadéc, kdy dochazi k vypadkim jisténi, jisténi vSak nelze navysit, nebot
je limitovano dimenzi kabelu pro tento patrovy rozvadéc.

Rozvody v krytu CO jsou puvodni, jsou hlinikovymi kabely ulozenymi na povrchu.

Umélé osvétleni v&. Nouzového

Umélé osvétleni na chodbach, v Satnach, na schodistich je zafivkovymi pfisazenymi
svitidly. Tato svitidla byl téZ osazena nové pfi rekonstrukci.. Osvétleni v télocvicné je téz
zafivkovymi svitidly toto osvétleni je v dobrém stavu. Osvétleni ve tfidach — je téz nové —
zarivkovymi svitidly s mfiZzkou, jsou instalovana svitidla pro pfisvétleni tabuli.

Nouzoveé osvétleni je instalovano na chodbach , schodistich a unikovych cestach, je
provedeno pomoci svitidel s vestavénym akumulatorem.

Zasuvkové rozvody

Jednofazové zasuvky 230V ve tfidach v Satnach a na chodbach i v télocvi¢nach jsou
provedeny nové v ramci rekonstrukce. Kabelové rozvody pro okruhy zasuvek jsou plastové
s médénymi jadry, tfivodiCoveé, jsou ulozeny prevazné pod omitkou.

V technickych prostorach jsou osazeny zasuvky na povrchu, jsou pfevazné puvodni
pfistroje s pro$lou Zivotnosti.

Hromosvod a ochrana proti atmosférickému prepéti

Hromosvodoveé zafizeni na je provedeno aktivnim hromosvodem Pulsar umisténém
na pavilonu B. od tohoto aktivniho jimace je veden 1 svod — AIMgSi 8 mm. Toto zafizeni je
provedeno dle francouzské normy a je v rozporu s CSN EN 62305 a CSN 341390. Nevyhovuje
podtem svod.

Vnitfni uzemnéni a pospojovani je provedeno v prostorach kuchyné&, umyvaren.

Mé&reni a regulace

Ve strojovné UT je instalovan systém méfeni a regulace Siemens. Z roku 2002.
Automaty tohoto systému jsou jiz ve vybéhu, nelze tedy vyménit dil za novy. Systém je
neopravitelny.

MérFeni a regulace pro vzduchotechniku je instalovan nové, dle vyjadfeni spravce

budovy neni jeho funkce bezvadna, vykazuje poruchy, je nutno zasahovat ruéné do
automatického chodu.
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Slaboproudé systémy

EPS - Elektricka pozarni signalizace neni instalovana
STA — spolecna televizni anténa — neni instalovana.
JC — jednotny &as a zvonéni — je ptivodni, je funkéni.
MR — mistni rozhlas — je instalovan, je funkéni.

EZS - elektrickd zabezpeCovaci signalizace — je instalovana ve vybranych
mistnostech.

Internet — pevna datova sit je instalovana pro vybrané mistnosti.

Vyhodnoceni stavajiciho stavu

Na zakladé zjisténi stavu jednotlivych Casti elektroinstalace dle popisu vySe Hlavni
rozvadé€, podruzné a patrové rozvadéce, kabelové rozvody hlavnich napajecich kabelu
z hlavniho rozvadéce k podruznym a patrovym rozvadécim, Osvétleni tfid chodeb, Saten,
WC, technickych prostor, suterén, télocvi¢en je v dobrém stavu

Hlavni rozvadé¢ — doporu€ujeme vymeénit pavodni hlavni jistiCe.
Osvétleni ve tfidach — funk&ni vyhovuijici.

Kabelové rozvody — funk&ni vyhovujici — kromé& napajeni PC ucebny
Kuchyné a jidelna ma elektroinstalaci po rekonstrukci.

Hromosvod — doporuc€ujeme doplnit systém aktivhino hromosvodu jimaci soustavou a
doplnénim svodl a zemnicu.

Systém méfeni a regulace pro strojovnu UT je zapotfebi

Doplnit slaboproudé rozvody o pevnou datovou sit do dalSich vybranych mist, obménit
systém jednotného ¢asu za moderni a mistni rozhlas, eventualné doplnit EZS - elektrickou
zabezpecovaci signalizaci.

Veskeré tyto uUpravy navrhnout a provést tak, aby vyhovovaly souCasnym
bezpeénostnim a pozarnim predpistim.

Ohodnoceni stavu a odhad Zivotnosti

Hodnoceni odhadu Zivotnosti stupnici 1 az 5 (1 — velmi dobry stay, ....... 5 velmi Spatny
stav - vysoka priorita provedeni opravy)

Silnoprouda elektroinstalace vé. Umélého osvétleni - 2

Provést opravu napajecich kabelt pro PC ucebnu.

Zbytkova zivotnost — 15 roku

Silnoprouda elektroinstalace v kuchyni a jidelné — 2

Zbytkova zivotnost — 15 roku

Méreni a requlace - 4
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Inovovat systém pro UT, opravit systém pro VZT,

Zbytkova zivotnost stavajici ¢asti — 2 roky

Slaboproudé systémy -3

Jedna se o obménu a doplnéni,

Zbytkova zivotnost stavajicich ¢asti — 7 roku

Hromosvod -3

Hromosvod - jedna se o doplnéni svodu a a zemni€d pro uzemnéni.

Zbytkova zivotnost 3 roky

Odhad nakladt

Silnoprouda elektroinstalace vé. Umélého osvétleni - 2

Provést opravu napajecich kabell pro PC ucebnu.

Zbytkova zivotnost — 15 roku

Silnoprouda elektroinstalace v kuchyni a jidelné — 2

Zbytkova zivotnost — 15 roku
0,3 mil

Méreni a requlace - 4

Inovovat systém pro UT, opravit systém pro VZT,
Zbytkova zivotnost stavajici ¢asti — 2 roky
1 mil

Slaboproudé systémy -3

Jedna se o obménu a doplnéni,
Zbytkova Zivotnost stavajicich ¢asti — 7 roku
1,9 mil

Hromosvod -3

Hromosvod - jedna se o doplnéni svodu a a zemni€d pro uzemnéni.
Zbytkova Zivotnost 3 roky
0,9 mil
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FOTODOKUMENTACE

Foto €. 2 — Pfipojka pro kuchyn -pojistkova skfifit PRE
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Foto &. 3 — Hlavni rozvadéc

Foto &.4 — Mé&Feni odbéru el. energie
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Foto ¢.5 — Patrovy rozvadéc

Foto &. 6 — Podruzny rozvadéé ve strojovné UT
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Foto €.7 — Podruzny rozvadéc vE. zasuvek

Foto ¢. 8 — Osvétleni chodby v suterénu
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Foto ¢.9 — umélé osvétleni na chodbé

Foto .10 — umélé osvétleni ve tridé
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Foto &. 11 — osvétleni v télocvicné

Foto ¢. 12 — Osvétleni tabule ve tfidé

Foto &. 13 — zasuvka na chodbé
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Foto ¢. 14 — osvétleni v télocvicné

Foto ¢. 15 — nouzové osvétleni
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Foto €.16 — napojeni Cerpadel

Foto €. 17 — Zasuvka, vypinace

Foto ¢. 18 — Slaboproud a nouzové osvétleni v télocviéné
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Foto €. 20 — rozvadéc¢ kuchyné

WWW.azep.cz 13/16



ZS Eden - Vladivostocka 6/1035, Praha 10 — Vr8ovice Pasport technického stavu objektu

Foto &. 21 — Rozvadé&¢ méFeni a regulace ve strojovné UT

Foto €. 22 — Hromosvod — aktivni jimac
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Foto €. 23 - Hromosvodovy svod od jimace

Foto ¢. 24 — Méfeni a regulace vzduchotechniky kuchyné
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Foto &. 25 — Kamera na chodbé

Foto &€. 26 — Reproduktor rozhlasu
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