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1. Uvod

Pfedmétem pasportu technického stavu (dale jen pasport) je popis a hodnoceni
stavajiciho stavu objektu zakladni Skoly v ul. Vladivostocka 6/1035, Praha 10 - VrSovice.
Pasport je zaméfen na stavebni ¢ast, zejména obalku budovy, dale technologicka zafizeni

(ZTI, VZT, vytapéni, elektroinstalace).
2. ldentifika¢ni udaje

Misto objektu:

Obec:
Kat. uzemi:

Parcela:

Vlastnik:

Svérena sprava nemovitosti:

Zpracovatel:

Vladivostocka 6/1035
Praha 10 — VrSovice
100 00

Praha [554 782]
VrSovice [732 257]
p.¢. 1831/3

Hlavni mésto Praha
Marianské namésti 2/2
110 00 Praha 1 — Staré Mésto

Méstska ¢ast Praha 10
VrSovicka 1429/68
101 00 Praha 10 - VrSovice

Chytry diim s.r.o.
Sidlo:

Nad Kazankou 648/45a
171 00 Praha 7 - Troja

Provozovna:
Na Vysluni 201/13
100 00 Praha 10 — StrasSnice

IC: 28991559
DIC: CZ28991559
www.chytry-dum.eu

www.chytry-dum.eu
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Stavebni cast:

Vytapéni, VZT:

ZTI:

Elektroinstalace, hromosvod:

Cenova kalkulace:

Pasport technického stavu objektu

Chytry diim s.r.o.

Na Vysluni 201/13

100 00 Praha 10

Ing. Jan Kolodéj, Ing. Vojtéch Brejcha

Stredisko pro Uspory energie s.r.o.
Moskevska 508

434 01 Most

Ing. Tomas Novak, Bc. Denisa Klementova,
Ing. Radek Listopad

Ing. Pavel Jakub
Postovni 620
468 61 Desna

AZ elektroprojekce, s.r.o.
Pfemyslenska 1825/13a
182 00 Praha 8 — Kobylisy
Ing. Alois Ziskal

Ing. Petr Mysik
Ostrov 2286
438 01 Zatec
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3. Seznam podkladu

3.1. Zakony, vyhlasky, normy

Zakon CR &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakon

Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky

Vyhlaska €. 10/2016 Sb. hl. m. — Prazské stavebni pfedpisy

Vyhlaska €. 78/2013 Sb., o energetické naroCnosti budov ve znéni pozdéjSich
predpisu

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0038 Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pfi pfestavbach
CSN P ENV 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN P ENV 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN P ENV 1993-1-3 Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN 03 8260 Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi.
Pfedpisovani, provadéni, kontrola jakosti a udrzba

CSN 73 0540 — Tepelna ochrana budov

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN 73 1101 Navrhovani zd&nych konstrukci

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb

CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci

CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich
konstrukci

3.2. Obecné

Pracovni zapisy ze stavebné technického prizkumu soucéasného stavu,
fotodokumentace z mistniho Setfeni

Ziskané informace o objektu

Archivni projektova dokumentace
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4. Zakladni popis objektu

Objekt byl postaven na prelomu 50. a 60. let 20. stoleti a je vyuzivan ke vzdélavacim
ucellim jako zakladni Skola pro cca 500 déti. Komplex zakladni Skoly je rozdélen do dvou
hlavnich &asti. Ctyfpodlazni objekt udeben je svou podélnou osou rovnob&zny s ulici
Vladivostocka ve sméru vychod/zapad. Tento objekt je rozdélen na dva dilatacni celky a je
podsklepen. V nadzemnich podlaZich se nachazi u€ebny, kabinety, Feditelna, ekonomické
oddéleni atd., v suterénu je vratnice, Satny, kryt CO a dalSi technické mistnosti. Na zapadni
strané je stavebné propojen s objektem télocvicen. MenSi objekt ma také 3 NP a 1 PP.
V pfizemi je Skolni kuchyné a jidelna. V dalSich nadzemnich podlazich jsou télocvicny,
v suterénu je vyménikova stanice a technické zazemi.

Rozmisténi jednotlivych ¢asti zakladni Skoly a orientace ke svétovym stranam je patrné
ze situace viz obrazek.

Obr. 1 - Mapa s umisténim a orientaci objektu (zdroj: www.nahlizenidokn.cuzk.cz)

Hlavni vstup do ZS je pfes predsazeny vstupni tubus ze severni strany z Grovné terénu
po rampé do urovné 1.PP, kde se nachazi vratnice a Satny. Oba objekty maji také vedlejSi
vstupy. V suterénu objektu uCeben se nachazi byt Skolnika, ktery je pfistupny vstupem
z vychodni strany.

Nosnym systémem je monoliticky Zelezobetonovy skelet sloZeny ze sloupt, pravlakd a
stropnich desek.

Zelezobetonové sloupy jsou déle doplnény o zdéné sloupy z CPP, pro zmenseni
osovych vzdalenosti. Sloupy jsou ze strany interiéru opatfeny heraklitem. Konstrukéni vySka
je 3,7 m.

Obvodovy plast je tvofen vyzdivkami z keramickych cihel. Vnitfni povrchovou Upravu
tvofi VC omitka. Z vnéjSi strany jsou parapetni dilce opatfeny omitkou. V roce 2010 bylo
provedeno dodatecné zatepleni obvodového plaste.

Vodorovna nosna konstrukce je zZelezobetonova s rozpétim 4,5m (objekt u¢eben), 3m
(objekt TV). Stropni desky jsou plné Zelezobetonové tloustky 180 mm (objekt u¢eben), 100
mm (objekt TV).

www.chytry-dum.eu 5/28
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Stfecha obou objektu je plocha, s odvodnénim pfes okapové hrany na prucelnich
sténach. UkoncCeni stfechy v ndvaznosti na Stitové fasady je feSeno nizkymi atikami. Na
stfechach se nachazi vyusténi kominku zdravotechnickych instalaci a kominova télesa. Dale
se zde nachazi svétlik, ktery slouzi k prosvétleni chodby a letnimu vétrani posledniho podlazi
v objektu uceben. V roce 2010 byla provedena oprava a modernizace stfechy Casti nad
ucebnami véetné dodatecného zatepleni tepelnou izolaci z EPS primérné tl. 280 mm a nové
hydroizolace z folie na bazi mPVC. Stfecha télocvi¢ny je pavodni s hydroizolaci z asfaltovych
pasU.

Pdavodni dfevéna zdvojena okna byla vyménéna za nova s plastovym ramem a
izolacnim dvojsklem. Hlavni vstupy jsou s Al ramy a izolacnim dvojsklem. VedlejSi vstupy jsou
plastové i hlinikové. Vyména probihala prubézné a byly pouZzity vyplné rdzné kvality. Ve
vstupnim tubusu zajistuji osvétleni sklobetonové tvarovky.

Stinéni oken v pobytovych mistnostech je zajis$téno vnitfnimi zaluziemi. Prostor
télocvien neni proti letnimu prehfivani chranén vlbec.

Vétrani v objektech je pfirozené, tedy infiltraci a oteviranim okny, které je zavislé na
uzivatelich jednotlivych prostor. Socialni zafizeni je vétrano podtlakové. Nucené vétrani je
instalovano jesté v kuchyni. Tato vzduchotechnika je spravovana najemcem a nespada do
kompetence ZS.

Zdrojem tepla pro vytapéni a teplou vodu je CZT s vyménikovou stanici umisténou v
1. PP objektu télocvicen.

Podrobnéjsi popis technologickych zafizeni je uveden v jednotlivych pfilohach této
zpravy.

5. Stavebné technicky prizkum

5.1. Cil stavebné technického prazkumu

Dne 5.12.2017 byl proveden stavebné technicky prizkum objektu konstrukci obalky
budovy objektu zakladni Skoly (stfechy, fasady, vypIné otvorl a navazujici konstrukce —
klempifské a zamecnické prvky, okapovy chodnik, atd.) a dale technologickych zafizeni
(vytapéni, vzduchotechnika, kanalizace, plyn, vodovod, elektroinstalace véetné hromosvodu).

Béhem vSech prizkum( byl vizualné ovéren a zjistén stav konstrukci obvodového
plasté budovy, navazujicich konstrukci a technologickych zafizeni. Byla pofizena
fotodokumentace stavajiciho stavu objektu zakladni Skoly a bylo provedeno zamérfeni
zakladnich konstrukénich detailu.

Hodnoceni, vysledky a zavéry zjisténé v ramci mistniho Setfeni jsou shrnuty v této
zpravé. Na zakladé odborného zhodnoceni stavajiciho stavu je odhadnuta rezidualni Zivotnost
jednotlivych konstrukci a zafizeni a navrzen koncept opravy resp. modernizace. Vystupem této
zpravy je Casovy harmonogram jednotlivych oprav v€etné orientaéniho propoctu investi¢nich
nakladd. Dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem jsou pro stanoveni investiCnich
nakladl pouzity cenové hladiny z roku 2017. Tato zprava slouzi jako vstupni podklad pro dalSi
technicko-ekonomické rozhodovani vlastnika a jako podklad pro dalSi stupen projektove
dokumentace.

Popis zjisténych technickych vlastnosti, vad a poruch je podrobné popsan dale u
jednotlivych konstrukci. Technicky stav technologickych zafizeni je popsan a vyhodnocen
v jednotlivych pfilohach této zpravy.

www.chytry-dum.eu 6/28
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Foto &. 2 — Severni pohled na objekt u€eben a vstupni tubus
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Foto €. 4 — Vychodni priceli objektu télocvicen

www.chytry-dum.eu 8/28
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6. Popis a hodnoceni zjisténych vad a poruch konstrukci

Stavebné technickym prizkumem byly zjistény vady a poruchy vyskytujici se na
konstrukcich zakladni Skoly. V této Casti jsou podrobnéji popsany stavebni konstrukce.
Technologicka zafizeni jsou soucasti pfiloh této zpravy.

Nize jsou uvedeny skladby konstrukci, vychazi z mistniho Setfeni, plvodni projektové
dokumentace, informaci zastupce objektu a zkuSenosti z obdobnych objektl stejného stafi.
Skladby jsou fazeny vzdy od interiéru k exteriéru.

6.1. Nosna konstrukce

Béhem prlzkumu nebyly zjistény zavazné vady a poruchy nosné konstrukce.
V prabéhu mistniho Setfeni nebylo z technickych divodi mozné ovéfit stav zakladu.

6.2. Obvodové konstrukce - fasady

Prucelni stény jsou v parapetni ¢asti vyzdény z cihel CDm tloustky 300 mm meazi
Zelezobetonové a zdéné sloupy. Sloupy jsou ze strany interiéru opatfeny heraklitem. Stitové
stény jsou vyzdény v tloustce 450 mm. Obvodové stény v 1.PP jsou z Zelezobetonu a
keramické pfizdivky tl. 150 mm. VSechny obvodové stény byly v nedavné minulosti zatepleny.
Prlzkumem bylo ovéreno, Zze zatepleni je také v detailech osténi, nadprazi, soklu. Stény pod
urovni terénu jsou z vnéjsi strany chranény nopovou folii.

Foto €. 5 — Lokalni mechanické poSkozeni ETICS u oplechovani parapetu

www.chytry-dum.eu 9/28



ZS Eden, Vladivostocka 6/1035, Praha 10 — Vréovice Pasport technického stavu objektu
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Foto €. 6 — Mechanické poskozeni ETICS, netésnosti v navaznosti na oplechovani parapetu

Foto €. 7 — Dozivajici tmely

www.chytry-dum.eu 10/28
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Foto &. 8 — Mechanické poSkozeni ETICS v oblasti soklu na jizni fasadé objektu uéeben

Foto ¢. 9 — Napadeni ETICS fasami na severni strané objektu u¢eben v misté zvySeného
namahani vihkosti (odstfikujici voda ze stfiSky)
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Foto €. 10 — Napadeni ETICS Fasami na severni strané objektu u¢eben v misté zvySeného
namahani vihkosti (odstfikujici voda z oplechovani)

Foto ¢. 11 — Dozilé tmely, vyskyt trhlin v navaznosti ETICS na oplechovani — riziko zatékani

www.chytry-dum.eu 12/28
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STP byly zjistény nasledujici vady a poruchy obvodovych stén:

- Lokalni mechanické poskozeni fasady — riziko zvétSovani poruchy a nasledného
zatékani do ETICS a obvodové stény.

- Dozivajici tésnici tmely v konstrukénich detailech, tvorba trhlin.

- Vyskyt fas na severni fasadé v mistech zvySeného namahani vihkosti (pouze
esteticka porucha, neni ohroZena funkénost ETICS).

Zavér: Obvodovy plast’ je vdobrém technickém stavu. Drobné poruchy se
vyskytuji v detailech, které Ize opravit v ramci pravidelné udrzby.

6.3. Strechy

Stfecha objektu uceben i té€locvi€en je jednopladtova, s odvodnénim pfes okapové
hrany na pracelnich sténach. Ukonceni stfechy v navaznosti na Stitové fasady je feSeno
nizkou atikou.

Bé&hem prizkumu byla provedena sonda do stfechy nad u¢ebnami a bylo zjisténo, ze
je zde zcela nova skladba. PUvodni souvrstvi bylo odstranéno az na nosnou konstrukci. Byla
navarena parozabrana z asfaltovych pasu. Zatepleni je provedeno z desek a spadovych klinG
z EPS, v misté sondy byla zméfena tloustka tepelné izolace 320 mm. Dale je separacni vrstva
z geotextilie a hydroizolace na bazi mPVC. Stfecha nad télocvi¢nou je pavodni s krytinou
z asfaltovych pasu.

Vstup na stfechu je zajistén skrz stfedni vylez, ktery je pfistupny z objektu uceben u
schodisté ve vychodni ¢asti. Na stfeSe se nachazeji kominky pro odvétrani zdravotechnickych
instalaci, jimaci ty¢ hromosvodu. Dale je zde svétlik, ktery slouzi k prosvétleni chodby a
odvétrani v letnim obdobi. Konstrukce svétliku je plvodni, popis viz vypIné otvoru.

V ramci opravy a modernizace byla provedena také vyména hromosvodu. Technicky
stav podrobnéji hodnocen v samostatné casti.

SCH1 - objekt u¢eben (ovéfeno sondou):

Vnitfni VC omitka 10
Zelezobetonovy strop 180
Parozabrana — asfaltové pasy 4
Stavaijici skladba Tepelna izolace EPS ve spadu (v misté sondy) 320
Separacni vrstva geotextilie -
Hydroizolace mPVC 1,5

SCH2 — objekt télocvi€en:

Vnitfni VC omitka 10
Zelezobetonovy strop 100
Spadova vrstva — Skvara 20
Stavajici skladba | Heraklith 100
Lepenka A300 H -
Skvarobeton 50
Betonova mazanina 10
Hydroizolace asfaltové pasy - plvodni 15
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Foto €. 12 — Celkovy pohled na zateplenou stfechu objektu uceben

|

Foto ¢. 13 — Celkovy pohled na stfechu télocvic¢en s puvodni skladbou
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Foto €. 14 — Ukon&eni ETICS u atiky — nedotazena omitka, netésné oplechovani, odlupovani
kryci vrstvy oplechovani

Foto &. 15 — Pokrodila koroze nastaveb odvétrani kanalizace

www.chytry-dum.eu 16/28



ZS Eden, Vladivostocka 6/1035, Praha 10 — Vréovice Pasport technického stavu objektu

Foto €. 17 — Nadfimsovy plechovy Zlab — netésnosti, dochazi k zatékani do télocvi¢ny

www.chytry-dum.eu 16/28



ZS Eden, Vladivostocka 6/1035, Praha 10 — Vréovice Pasport technického stavu objektu

2]

Foto & 18 — StfeSni nastavba nad objektem télocvi€en, dozZivajici detaily ukonceni
hydroizolace na svislou konstrukci — netésnosti, riziko zatékani

Foto ¢. 19 — Stfecha nastavby — netésné napojeni hydroizolace na plechovou okapnici,
degradace klempifskych prvkud, netésnosti, riziko zatékani
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Tepelné technické posouzeni konstrukce — stavajici stav

SCH1

Vyhovuje doporucené

0,137 0,24/0,16 hodnoté

SCH2

0,965 0,24/0,16 Nevyhovuje

Pozadavek na soucinitel prostupu tepla konstrukce splfiuje stfecha, ktera byla v minulosti

dodatecné

zateplena. Stfecha objektu télocviCen tento poZadavek nesplfiuje. Konstrukce

nebyly hodnoceny z hlediska bilance vodni pary, protoze nejsou znamy presné skladby
materiald. Toto hodnoceni bude provedeno v dalSi fazi projektové dokumentace.

STP byly zjistény nasledujici vady a poruchy strech:

Nesystémové ukonceni ETICS u atiky. Zateplovaci systém bez povrchové ochrany
— riziko degradace.

Netésnosti v klempifskych prvcich, zejména na objektu télocvicen — zde dochazi
k lokalnimu zatékani v mistech nadfimsovych zlabu.

Dozivajici hydroizolace v ploSe i v detailech stfechy télocvicen.

Netésnosti v hydroizolaci stfedni nastavby — riziko zatékani do konstrukce a
interiéru.

Pokrocila koroze nékterych klempifskych a zamec&nickych prvka.

Dozivajici konstrukce stfeSniho svétliku — podrobnéji v kapitole vypiné otvor(.

Zavér: Strecha objektu uceben je v dobrém technickém stavu. Strecha
télocvicny je ve Spatném technickém stavu, dochazi k zatékani detaily,
netésnymi klempirskymi prvky a dale tato konstrukce nevyhovuje sou¢asnym
pozadavkim z hlediska soucinitele prostupu tepla.

6.4. Vyplné otvort

Pdvodni vypIné otvort byly vyménény za nové s plastovym resp. Al ramem a vyplni
izolaénim dvojsklem. Vyména byla prlibézna a kvalita oken se v pribéhu ¢asu ménila. Tyka
se zejména ramu a zaskleni, kde jsou pouzity rizné distan¢ni ramecky. Ve vstupnim tubusu
zustaly sklobetonoveé tvarovky. Stiesni svétlik je také plvodni z kovové konstrukce a vyplini z

dratoskla.

Kromé kuchyné, zajistuji okna také pfivod Cerstvého vzduchu do objektu. Vétrani je

pfirozené, i

nfiltraci a oteviranim okny, které je zavislé na uzivatelich jednotlivych prostor.

Ochranu proti letnimu pfehfivani v u¢ebnach plni vnitini Al zaluzie.
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Foto €. 21 — Nové AL posuvné vstupni dvefe v urovni 1.PP u vratnice
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Foto &€. 22 — Okna v télocvi¢nach — problémy s oteviranim, zaviranim — instalovany pojistné
zavlacky

Foto &. 23 — StfeSni svétlik — ocelova konstrukce koroduje, vyplfi z dratoskla praska —
nefunkCni otevirani a odvétravani
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Foto €. 24 — Stfedni svétlik — ocelova konstrukce koroduje, vyplfi z dratoskla praska —
nefunkéni otevirani

Foto €. 25 — Stfedni svétlik — ocelova konstrukce koroduje, doZivajici té€snici materialy
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Tepelné technické posouzeni konstrukce — stavajici stav

VO1 Plastova okna 1,50 -1,70 1,50/1,20 Nevyhovuje
V02 Al vyplné otvorl 1,70 -2,00 1,50/1,20 Nevyhovuje
VO3 Sklobeton 4,00 3,50/2,30 Nevyhovuje
VO4 Stedni svétlik 5,65 1,40/ 1,10 Nevyhovuje

Konstrukce vyplni otvor( nespliuji pozadavky CSN 73 0540 — 2 na souginitel prostupu

tepla.

STP byly zjistény nasledujici vady a poruchy vyplni otvori:

Netésné provedeni pfipojovaci spary oken v interiéru.

Lokalni netésné napojeni na oplechovani — riziko zatékani do konstrukce
obvodového plasté.

Nevyhovujici tepelné technické vlastnosti, vyrazné u plvodnich vyplni otvora.
Problematicka funk&nost zavirani/otevirani oken v télocvi¢nach.

Dozivajici konstrukce puvodniho stfeSniho svétliku — koroze nosné ocelové
konstrukce, praskani vyplni z dratoskla, degradace tésnicich materiald.
Nedostatecné stinéni oken proti obrovskym tepelnym ziskim v letnim obdobi
zpUsobuje extrémni prehfivani u€ebnich prostor a zna¢ny diskomfort zaka a
vyucujicich.

Zavér: Vyménéné vyplné otvori a sklobetonové tvarovky jsou v uspokojivém
technickém stavu. Pouze nova plastova okna v télocviénach jsou problematicka —
obtizné zavirani/otevirani. Stiresni svétlik je ve velmi Spatném stavu. Prostory nesplnuji
pozadavek CSN 73 0540 — 2 z hlediska nejvyssi teploty v interiéru (letni piehfivani).

6.5. Klempirské prvky

Béhem stavebné technického prizkumu byl vyhodnocen taktéz stav klempifskych
prvku. VétSina klempifskych prvkld byla vyménéna soucasné s okny, resp. v ramci opravy a
modernizace stfechy. Je pouzZito oplechovani z PZn, lakovaného PZn a poplastovanych
plechud. Na stfeSe télocvi¢en jsou plvodni prvky z PZn s ochrannym natérem.
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Foto €. 27 — Zanesené plvodni Zlaby, stoji zde voda, netésnosti ptivodnich klempifskych
prvku — lokalni zatékani, pokrocila koroze
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Foto €. 28 — Netésnosti plvodnich klempifskych prvkd — lokalni zatékani, pokrogila koroze,
odlupovani ochranného natéru. Netésné ukonceni ETICS pod Stitovou atikou

Foto &. 29 — Odlupovani povrchové vrstvy nového oplechovani (atika, dilatace,...), netésné
ukonceni klempifskych prvkl v detailech

STP byly zjistény nasledujici vady a poruchy klempiiskych prvku:

- Dozilé pavodni klempifské prvky — pokrocila koroze, odlupovani ochranného
natéru, netésnosti v detailech — lokalni zatékani, riziko masivnéjSiho zatékani do
interiéru

- Lokalni netésnosti novych klempifskych prvkd — zejména dozivajici tmely.

Zavér: Nové klempirské prvky jsou v uspokojivém technickém stavu, jen je
nutné kontrolovat navaznosti na priléhajici konstrukce, kde mohou
degradovat tmely. Plavodni klempifské prvky jsou ve velmi S$patném
technickém stavu.
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6.6. Zamecnické prvky

Béhem stavebné technického prizkumu byl vyhodnocen stav zamecnickych prvka.
Zamecnické prvky tvofi mfize na oknech, anglickych dvorcich, zebfiky, atd. VétSina téchto
prvkl byla vyménéna v ramci dodate¢ného zatepleni fasady a stfechy. Na stfeSe télocvicen
zustaly plvodni zamecnické prvky.

Foto ¢. 30 — Pavodni Zebfik - koroze

7. Predpokladana rezidualni zivotnost konstrukci

Vyse byl popsan technicky stav, vady a poruchy jednotlivych konstrukci. V této kapitole
je proveden odhad zbytkové Zivotnosti a dale klasifikace konstrukci a prvkd na stupnici od 1
do 5. Pficemz 1 je technicky velmi dobry stav a bez nutnosti brzké opravy. Znamka 5 je naopak
velmi Spatny stav a vysoka priorita opravy. Stejné hodnoceni je pouzito pro technologicka
zarizeni. Vystupem je souhrnné hodnoceni s uvedenim priority opravy a odhadovana vySe
nakladu, viz pfiloha D. Objednatel ma moznost pracovat s témito Udaji a rozhodovat se o
planovanych opravach na zakladé zjisténi a také svych financnich moznosti.

Obvodové stény
Ze statického hlediska jsou tyto konstrukce v pofadku a mlGzou v tomto stavu slouzit
jesté mnoho let. Obvodové stény byly v minulosti zatepleny, ¢imz byla vyrazné sniZzena
energeticka narocnost objektu a také se vyrazné prodlouzila Zivotnost konstrukci obvodového
plasté. Na severni strané se vyskytuji vykvéty Fas a plisni, lokalné bylo zjisténo mechanické
poskozeni — je mozné vyfesit v ramci bézné udrzby.
Celkové Ize klasifikovat obvodové stény stupném 1 - 2.

Stfesni konstrukce
Stfecha objektu u€eben byla v minulosti rekonstruovana. V sou€asné dobé nedochazi
k zatékani do interiéru, hydroizolaéni souvrstvi plni svoji funkci. Na objektu télocvicen je
pavodni skladba, kde dochazi k degradaci hydroizolace v ploSe, detailech a dale dozivaji
klempifské prvky. Tento neuspokojivy stav je pfi€inou zatékani do interiéru. Stfecha télocvicen
nesplniuje sou¢asné pozadavky na soucinitel prostupu tepla.

Klasifikace stfechy SCH1 (objekt uc¢ebny) stupen 1 — 2.
Stfecha SCH2 (objekt télocvicen) — stupen 4.
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VyplIné otvoru
V nedavné dobé vymeénéné vyplné otvoru jsou v relativné dobrém technickém stavu.
Pouze okna v télocvi€nach jsou problematicka a nelze bézné otevirat/zavirat, nelze jiz Fesit
sefizenim oken. Z tepelné technického hlediska jiz okenni vyplné nespliuji doporuené ba ani
pozadované hodnoty na soucinitel prostupu tepla. V budoucnu bude nutné provést opravu
pfipojovaci spary v interiéru.

Vyménéné vypiné otvorll vS8ak mohou byt ponechany. Doporucujeme zvazit vyménu
oken v télocvicnach a zcela urcité bude nutné fesit dozivajici stfesSni svétlik.

Nevyhovuijici je stinéni oken a tepelna pohoda v interiéru v letnim obdobi.
Jiz vyménéna okna - stupen 2.

Okna v télocvi¢nach — stupen 3.

Sklobetonové tvarovky — stuper 2.

Stiedni svétlik — stupen 4.

Letni stabilita, ochrana proti pfehfivani — stupen 3 — 4.

Klempirské a zamecnické vyrobky
VétSina klempifskych a zamecnickych prvkd byla jiz vyménéna a jsou v technicky
uspokojivém stavu. Plavodni prvky jsou ve Spatném stavu a lze vyménit soucasné
s modernizaci stfechy télocviény. Zivotnost Ize prodlouzit kontrolou a pravidelnou Gdrzbou.

Puvodni klempifské a zamecnické prvky — stupen 4.

Nové klempifské a zamecnické prvky — stupen 2.

8. Hodnoceni stavajiciho stavu

Stavebné technickym prizkumem byly zjiStény vady a poruchy konstrukci obalky
budovy, podrobnégji popsano viz vySe. Skola prosla vétsi opravou a vétsina konstrukci je
v dobrém, resp. uspokojivém stavu a Zivotnost lze prodlouZit bé&Znou udrzbou. Nékteré
konstrukce v8ak maji omezenou zbytkovou Zivotnost a je nutné planovat jejich komplexni
opravu resp. modernizaci. Do této doby je nutné zajistit udrzbu konstrukci, aby se zamezilo
dalSi degradaci.

V nasleduijici tabulce je uvedena souhrnna klasifikace jednotlivych konstrukci ve Skale
1 — 5. Stupen 1 znamena vyborny technicky stav bez nutnosti brzké opravy. Naopak stupen 5
znaci velmi Spatny stav a vysokou prioritu opravy.

Konstrukce Klasifikace
Obvodové stény nadzemni podlazi 1-2
Stfecha SCH1 objektu u¢eben 1-2
Stfecha SCH2 objekt télocvicen 4
Nové plastové a Al vyplné otvorl 2
Okna v télocviénach 3
Sklobetonové tvarovky 2
Stiedni svétlik 4
Letni stabilita, ochrana proti prehrivani 3-4
Puvodni klempifské a zamecnické prvky 4
Nové klempirské a zamecnické prvky 2
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9. Zjednodusena koncepce oprav stavebnich konstrukci

Navrh realizovanych opatfeni na pfedmétném objektu ZS vychazi ze zavérd stavebné
technického priizkumu, platnych norem a pozadavkl objednatele.

S ohledem na zavéry stavebné technického prizkumu a zjisténi stavajiciho
technického stavu objektu, doporucujeme v brzké dobé FeSit stfechu objektu télocvi¢en véetné
vymeény puvodnich klempifskych a zamecnickych prvku.

Dale doporucCujeme provést vyménu stfeSniho svétliku za novy a ¢asem planovat
vymeénu stavajicich plastovych oken v télocvi¢nach.

Pro zajisténi tepelného komfortu v letnim obdobi je nezbytné instalovat u€inné stinéni
Cerstvého vzduchu (cca 15 — 20 m3/h.zaka), je technicky a technologicky vhodné instalovat
do prostor uéeben systém nuceného vétrani s rekuperaci tepla. Podrobnéji k nucenému
vétrani viz samostatna ¢ast pasportu.

Nize je uveden zakladni, zjednoduSeny navrh opravy. Pfed samotnou realizaci opravy
je nutné zpracovat projektovou dokumentaci s detailnim feSenim oprav a modernizace jako
celku, v€etné podrobné specifikace jednotlivych skladeb, materiald a konstrukénich detailu.

9.1. Oprava a modernizace obvodového plasté

Zajistit béznou udrzbu. V této fazi by méla obsahovat omyti fasady, odstranéni fas a
plisni na severni strané, dale opravu vSech mechanicky poskozenych ¢asti a aplikaci novych
tésnicich tmelu.

9.2. Oprava a modernizace strech

Stfecha objektu uceben je v dobrém stavu a dalSi oprava a modernizace neni v této
fazi uvazovana. Doporucujeme provadét béznou kontrolu a udrzbu.

Stfecha objektu télocviCen je ve Spatném stavu. Doporucujeme provést dodateéné
zatepleni stfechy tepelnou izolaci s dimenzi minimalné na doporuéené hodnoty U.
Predpokladame pouziti izolace z EPS tl. 250 — 300 mm. Dale eliminaci vSech tepelnych mostd,
kompletni vyménu klempifskych a zamec€nickych prvkl a provedeni nové hydroizolace z félie
na bazi mPVC.

9.3. Modernizace vyplni otvoru

S ohledem na relativné dobry stav novych vyplini otvor budou tyto vypiné ponechany.
V budoucnu doporucujeme planovat vymeénu oken v télocvi€nach a opravit vnitfni pfipojovaci
sparu. V brzké dobé doporucujeme kompletni vyménu stfeSniho svétliku za novy napf. z Al
profild s pferuSenym tepelnym mostem a vyplni izola&nimi trojskly.

V ramci zdravého prostfedi ve Skole je nezbytna instalace vnéjSich stinicich prvk.
V navrhu uvazujeme vnéjsi hlinikové zaluzie na jizni, zapadni a vychodni strané.

9.4. Klempirské a zamecnické prvky

Nové budou ponechany, je nutné zajistit béznou udrzbu a aplikaci novych tésnicich
tmelU na pfiléhajici konstrukce, viz vy$e. Pivodni prvky budou vyménény v ramci modernizace
stfechy télocvicen.

10. Doporuceni na dopliujici prazkumy

Podrobnost stavebné technického prizkumu in-situ odpovidala potfebam pasportu.
V ramci projektové dokumentace je nutné provést podrobnéjSi prlizkum, jedna se napf. o
zZjisténi skladby a fyzikalnich viastnosti konstrukce stfechy objektu télocvicen, atd.
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11.Zaveér

V prosinci 2017 byl proveden stavebné technicky prizkum in-situ zakladni Skoly Eden,
Vladivostocka 6/1035, Praha 10 - VrSovice. Pfedmétem prohlidky byly stavebni Casti a
technologicka zafizeni (vytapéni, vzduchotechnika, kanalizace, plyn, vodovod,
elektroinstalace, hromosvod).

Cilem tohoto pasportu bylo shrnout a zhodnotit zavéry STP, zjistit stavajici technicky
stav konstrukci, pficiny vzniku poruch, provést klasifikaci vad a poruch a navrhnout koncept
opravy objektu a odhad investi¢nich nakladd v cenovych relacich z roku 2017. Tato ¢ast se
specializovala na stavebni konstrukce. V pfilohach A — C jsou podrobné& hodnocena jednotliva
technologicka zafizeni.

V priloze D je uvedena souhrnna klasifikace jednotlivych konstrukci, technologickych
zafizeni a cenovy odhad investi¢nich nakladl. Pasport tak bude slouzit objednateli jako
podklad pro dalSi technicko-ekonomicka planovani a rozhodovani.

Tento pasport vychazi z podkladd a informaci, které jsme méli pfi zpracovavani
k dispozici. Tento pasport nenahrazuje projektovou dokumentaci. Zptsob opravy muze byt
v ramci projektové dokumentace upraven.

Zpracovatel si vyhrazuje pravo na korekce zavérua, budou-li zjistény dal$i podstatné
skuteCnosti, které nebyly uvedeny v dobé zpracovani pasportu.

V Praze, XI1/2017 Vypracovali: Ing. Jan Kolodéj

Ing. Vojtéch Brejcha
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